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    LõOnd®a®    
Instrument de musique  électronique, conçu pour lôinterprét ation fidèle du 

répertoire écrit pour ó lôOnde Martenot ô au 20e siècle. 
Il est aussi ouvert aux compositions en cours et en devenir. 

 
 

     
      
 
 
 

 

 
 

   LõOndea® nõest pas un synth®tiseur. Du fait de 

son jeu expressif, elle est pour le musicien, comme un 

prolongement de sa pensée, et répond immédiatement à 

sa sensibilité. Son comportement est proche de celui 

dõun instrument acoustique, et lõon peut donc parler de 

lutherie électronique. 
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Historique  
 

1928  Invention de Lôonde Martenot du nom de son cr®ateur 

Maurice Martenot (1898-1980). Les Ondes Martenot ont évolués en 

sept modèles (1928, 1929, 1930, 1931, 1937, 1955 et 1975). Les 

interpr¯tes les plus c®l¯bres sont Ginette Martenot (la sîur de 

Maurice Martenot) et surtout Jeanne Loriod.  

1930 Première utilisation au cinéma de Lôonde Martenot par  

Maurice Martenot, dans un film dôAbel Gance, óLa Fin du mondeô. 

1937  Pour les "Fêtes du son, de l'eau et de la lumière", organisées 

dans le cadre de l'Exposition universelle, Olivier Messiaen compose 

La Fête des belles eaux, pour sextuor d'ondes Martenot  

1945  Création à Paris des Trois petites liturgies de la Présence 

Divine  par Yvonne Loriod (piano), Ginette Martenot (ondes 

Martenot), la Chorale Yvonne Gouverné et la Société des Concerts du 

Conservatoire sous la direction de Roger Desormière. 

1947 Les ondes Martenot sont enseignées au Conservatoire 

National de Paris. 

1950  Cet instrument monophonique est très usité dans les années 

50, dans des publicités télévisées, radiophoniques, musiques de film. 

1980  Disparition accidentelle de Maurice Martenot  

1997 Début du projet pour réétudier  et fabriquer un successeur à 

lôancien instrument. 
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2001 Jeanne Loriod à LôOnd®a avec Mr  Oliva Ambro en cours 

dôexplications pour le nouveau projet.  

                                  

 

2005  LôOndéa, remplace peu ¨ peu lôOnde Martenot dans les 

conservatoires, et auprès des musiciens qui assurent ainsi leurs 

concerts.  

Quelques ïuvres du r®pertoire 

  
Pour citer parmi  les plus connus au 20e siècle  

Olivier Messiaen: Turangalila -Symphonie (orchestre, onde et piano). 

Saint Fran­ois dôAssises, (grand op®ra avec 3 ondes). 

Trois petites Liturgies (orchestre, chîur onde et piano). 

F°te des Belles Eaux, sextuor dôondes 

André Jolivet : Concerto pour onde et orchestre 

Darius Milhaud : Suite pour ondes et piano 

       L'annonce faite à Marie, l'opéra Bolivar).  

Arthur Honegger : Jeanne au bûcher 

Roger Tessier: Hexades  sextuor dôondes 

Marcel Landowski: Concerto pour onde et orchestre 

Charles Kîchlin Vers le soleil pour ondes seules 

Le buisson ardent  

Tristan Murail      Mach 2,5. 

Citons aussi Maurice Jarre, Michel Legrand, Mikis Theodorakis, 

Léo ferré, Jacques Brel etc. 
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A propos de  

 LõOndea® 
 
  Les brevets de lôOnde Martenot étant tombés dans le 

domaine public, il est devenu  possible  de repenser et fabriquer 

un instrument, pour r épondre à la demande du monde musical et 

assurer de nombreux concerts à travers le monde.  

Il  se devait dô°tre alors dôune qualit® tr¯s exigeante, et devait 

aussi sauvegarder les acquis, les enseignements en cours, et le 

répertoire  existant. 

Les principaux concepts dô®poque du " Martenot  " ont donc 

été volontairement repris comme, le clavier mobile (assurant le 

vibrato), le jeu ¨ la bague, la touche dôexpression, les timbres de 

base utilisés dans les compositions.  

La technologie différente du prédécesseur, offre (en plus 

des qualités de robustesse), des possibilités nouvelles. 

Lôinstrument est construit en mode analogique, ce choix tenant 

compte en outre des qualités de finesses musicales, de la facilité 

dôentretien et de son coût.  (Pas de dépendance informatique). 
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Lõinstrument é 
      

   é est monodique, il  

sôadresse aux professionnels et aux ®l¯ves des classes de 

musique, et se destine aux compositions contemporaines de tous 

styles. Ce nouvel instrument, possède aussi la particularité de 

pouvoir piloter des synthétiseurs, et de bénéficier  de ce fait de la 

norme midi.  

Lôensemble du répertoire  suscit® par lôonde Martenot peut 

être reconduit sur Lôonde Nouvelle, sans perte de qualité. Dans 

ce répertoire* figurent  de nombreuses îuvres du 20e siècle. 

Actuellement des compositeurs travaillent pour de nouvelles 

créations. 

Les divers diffuseurs proposés avec ce nouvel instrument, 

sont étudiés pour contribuer aux particularités des timbres et  

finalement de lôinstrument tout entier. Ces timbres sont peu, 

ñfabriqu®sò ils paraissent naturels. 

Enfin, Lôond®a nôest pas le pur produit de techniciens. Elle 

a été conçue avec la contribution constante de musiciens 

ñondistesò et compositeurs actuels. 

 

Oubliez lôélectronique 

Ecoutez la musiqueé 

 

*Voir page 4 
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 Le clavier, léger et mobile avec ses touches en bois, 

autorise par sa translation latérale un vibrato modulé au gré de 

lôinstrumentiste, et de sa virtuosit®. La note la plus grave est 

prioritaire et ainsi, on peut facilement faire des trilles, qui sont 

très caractéristiques. Les touches sont adaptées pour jouer le 

plus souvent dôune seule main. Avec ses deux registres, grave et 

aigu de 6 octaves, on passe de lôun ¨ lôautre en cours de jeu, par 

un levier .  (Voir  réglages page 17) 

 

 

 

 

 La touche dôexpression,  

est comme lôarchet du violon ou 

le souffle dôun instrument ¨ vent.  

Grace à elle, le musicien peut 

sôexprimer sans limitation, allant 

dôun fil® a®rien jusquô¨ une 

percussion impétueuse, des 

petits staccatos aux óaccentsô très 

perfectionnés. (Voir  page 18) 

 La bague, solidaire dôun fil coulissant le long du clavier, 

commande un son glissant dans le même registre, allant de la 

note la plus grave à la plus aigue. Cela permet toutes sortes de 

glissandos et vibratos personnels, le jeu devient très expressif. Il 

en r®sulte une grande libert® dôexpression, autorisant même des 

effets spéciaux. 

 

Levier de commutation des registres  graves et aigus. 
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 Le tiroir  regroupe de façon ergonomique les commandes 

de réglages des diffuseurs, de combinaisons des timbres et de la 

touche dôexpression.  

o Le timbre   óOô est une onde sinusoïdale pure. 

Les autres timbres sont : le óCô (creux) , ógô (le petit gambe), le 

óGô (grand gambé), le óNô (nasillard ), ó8ô (lôoctaviant), le óSô 

(souffle), óFô (feutré) et le óTô (tutti ). Tous ces timbres peuvent 

être joués de manière indépendante ou se combiner entre eux 

de manière additive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Touche 

dôexpression 

 
Levier de commutation du jeu en note 

maintenue (M) au jeu avec craquements (C) 

 Levier de feutrage des timbres  

 Commutation  Tutti  (tous les timbres)  

Potentiomètre 

dôinitialisation de la touche, 

et son voyant de contrôle  

 Potentiomètre de réglage  
 de la marge                    

 

Potentiomètre de réglage de 
la sensibilité des óaiguillesô 

 (16) grave (17) aigu 
 

Commutateur de 

jeu Bague/Clavier  

 
8 boutons transpositeurs  

 
Commutateur de jeu ósouffleô avec 

son potentiomètre  à glissière 

pour le réglage du taux de souffle  

 

 

Contrôle de volume du timbre ópetit gô 

 Leviers de mise en îuvre des diff®rents timbres (10 à 15) 

Contrôle du volume du timbre octaviant  

 Leviers de mise en îuvre des diff®rents diffuseurs (6à9)  

 Potentiomètre s à glissière de réglage de niveau des diffuseurs (1 à 5) 

 

Commutation  du registre suraîgue 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 

9 

10 11 12 13 14 

16 17 

15 

 

18 



Edition 2.  Mars 2008  

 

www.cslevine.com/ondea  Email  : Seam.electronic@orange.fr  

8 

 

Correspondance des repères : 

1  Contrôle de volume du diffuseur D4 (Extension prévue)    

6    Levier de mise en marche du D4 
 

2 Contrôle de volume du diffuseur D3 gong.  

7  Levier de mise en marche du D3 
 

3 Contrôle de volume du diffuseur D2 faisant réverbération .  

8  Levier de mise en marche du D2 
 

4  Contrôle de volume du diffuseur D1, fait résonner un Haut 

Parleur principal pouvant encaisser la dynamique de 

lôinstrument 
 

9  Levier de mise en marche du D1 
 

10  Levier de mise en îuvre du timbre octaviant (8) 
 

11 Levier de mise en îuvre du timbre nasillard (N) 
 

12 Levier de mise en îuvre du timbre creux (C) 
 

13 Levier de mise en îuvre du timbre onde (O) 
   

14 Levier de mise en îuvre du timbre petit g (g) 
 

15 Levier de mise en îuvre du timbre grand g (G) 
 

16 Jeu ó aiguillesô registre grave 
 

17 Jeu ó aiguillesô registre aigu 
 

18 Les boutons transpositeurs permettent en cours de jeu à la 

bague ou au clavier, de d®caler la note jou®e dôune quinte (+5), 

dôune tierce (+3), dôune seconde (+1), de + ½ ton (+½), de + 

¼ de ton (+¼) , et de - ¼ de ton (-¼)  
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La pédale 

 

 La pédale double permet 

dôagir sur le volume pour lôune, 

et pour lôautre de modifier la 

couleur des timbres en cours de 

jeu. Il est aussi possible de 

jouer en surpuissance, les 

volumes de pédale et touche 

dôexpression ®tant additifs. 

(Réglages : voir page 20). 

 

Réglages personnalisables des timbres. 
 

Plaque avant du tiroir  étant retirée: 2 vis 
 

 

 

                    8      N      O             G     g   

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réglage de niveau des timbres 

Réglage du timbr e creux 

 

Réglage du timbre 

nasillard  

 
Réglage du timbre Onde 

Réglage du timbre grand g  

Réglage du timbre petit g  

 

Vis de r®glage de la force dôappui 

de la touche 

 

Réglage du 

timbre 

octaviant  

 

Pédale de 

feutrage  

Pédale de 

volume 
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Les diffuseursé 

 

Plusieurs diffuseurs sont spécialement étudiés, 

chacun assure une couleur musicale différente et sont équipés 

dôamplificateurs int®gr®s. Cette organisation permet la meilleure 

adaptation, du type dôamplificateur au genre de diffuseur quôil 

commande, en fonction de ses particularités physiques. 

Un autre avantage de cette organisation provient de la 

possibilité de placer plusieurs diffuseurs en parallèle dans le but 

de créer un grand volume sonore spatial dans une salle de 

concert. Il existe aussi un amplificateur indépendant permettant 

de brancher tous types de diffuseurs hors de la gamme de ceux 

proposés.  

Le principal  (D1, D1ô)  est 

un ensemble de haut-parleurs. 

Utilisé pour sa puissance et 

pour traduire la finesse extrême 

des nuances. Sa conception est 

étudiée pour assurer une diffusion égale 

du registre vers lôavant, lô®coute restant 

homogène, aussi dans les grandes salles 

de concert.  
 

Existent aussi : 

o La résonnance (D2) , une réverbération à ressorts. 

o Le métallique (D3),  met en résonance un gong 

Enfin il est possible de combiner les diffuseurs entre eux 

de façon indépendante. De nouvelles créations musicales sont 

donc possibles, offrant aux compositeurs de notre temps des 

possibilités à découvrir, jusquôalors insoup­onn®es. 

 

 

é De  LõOnd®a® 

Voie grave D1 

 

Voie aigue D1ô 
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2 

Les possibilités de branchements des diffuseurs  
 

 

 
 
 

      
 

 

La face avant 

Grace à ses réglages de tonalité accessibles en face avant, il 

est possible de sôaccorder avec nôimporte quel ensemble 

instrumental, (le réglage usine est pour le óLaô, centré à 442 Hertz). 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Potentiomètres de réglage des seuils maximum du diffuseur  et des entrées auxiliaires 

 

3 Prises 

professionnelles 

XLR pour les 

diffuseurs D2, D3 et 

D4 

 

1 Prise 

professionnelle 

óótype aviationôô pour 

lôonde nouvelle 

 

Commutateur  dôinversion 
de la phase  

 

Deux entrées auxiliaire s       
(prises RCA) 

 

Vers le pied gauche de lôinstrument  

Arrivée secteur  

Molette Accord de la bague  Molette Accord du clavier  

 

1 Prise 

professionnelle 

óótype aviationôô pour 

une seconde Onde 

Nouvelle  

 1 Prise 

professionnelle 

óótype aviationôô pour 

diffuseurs D1 

additionnels  

 

ATTENTION  
Select.  

110/220V  
 

 

Marche/Arrêt  

Réglage du niveau 

de puissance pour le 

retour du son,  des 

diffuseurs D1, D2, 

D3 et D4 
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Branchements aux pieds de lôinstrument. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Avant de brancher la pédale double,  il faut régler la touche dôexpression. 

Voir page 18 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                        Dessous du pied gauche                                                                       Dessous du pied droit 

 

M oll ettes 

imperdables 

de fixation  

Prises de sortie casque et  / ou de retour son des diffuseurs D1, D2, D3  et D4  

 

 

Tension secteur disponible 

Alimentation secteur 

depuis la plaque arrière 

du diffuseur D1 

Sélecteur de tension 

110/220v  

Cordon de 

liaison  avec le 

diffuseur D1  

Pédale double 

branchée 

Fusible 

Commutateur de Marche/Arrêt  
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Cordons et accessoires 

 

 
 

Cordon de liaison entre le diffuseur D1 et lôOnde Nouvelle 

 

       
 

Cordon de liaison de lôOnde Nouvelle et dôun ampli de  sonorisation  

 

 

      
 

Boîte  dôinterconnections entre LôOnde Nouvelle et une table de mixage   
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Caisses de livraison 
  

et le diffuseur principal sont  

livrés chacun dans une caisse de livraison protégeant 

efficacement. La fermeture des couvercles sont assurées au 

moyen des deux sangles.* 

  

 

 
 

 

Caisse de livraison du D1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les deux  pieds de lôinstrument La pédale et les cordons 

Le corps  de lôinstrument 

Passage des 

sangles de 

fermeture  

Poignées 

Equerres de renfort  

 
Mousse de protection 

   LõOnd®a® é 
  

*Le choix de fermeture 

par sangles imperdables, est la 

garantie, lors de déplacements à 

lô®tranger, de conserver intact les 

caisses et leur  contenu lors des 

contrôles douaniers. 

 



Edition 2.  Mars 2008  

 

www.cslevine.com/ondea  Email  : Seam.electronic@orange.fr  

15 

1. Mise en îuvre 

 

1.1. Montage de lôinstrument 
 

1.1.1. Poser le couvercle de la boîte de livraison à plat sur le sol, il 

devient un gabarit pour faciliter le montage.  

 

 

 

1.1.2. Positionner les pieds dans les empreintes prévues à cet effet.  

    

 


